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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
       Настоящая работа выполнена на основании  договора № 37т/19 от 03 сентября 2019 г.

      Юридической основой для проведения обследования являются положения статьи 41 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г.  Обследование проводилось в соответствии с требованиями, изложенными в ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правилах обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и в техническом задании на обследование, представленным заказчиком. Критерии безопасности приняты в соответствии с Федеральным законом 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. В дальнейшем изложении все ссылки на нормативные требования, за исключением специально оговоренных, сделаны на СП 13-102-2003. 

       В соответствии с п.4.1 основанием для проведения обследования АНО ОС «Ульяновскстройсертификация» явилось Свидетельство  о допуске № 0013-2009-7303025818-П-067 от 07.12.2012, выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство «Некоммерческое партнерство содействия развитию свободного предпринимательства с сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-проект» (Копия выписки из реестра СРО приведена в Приложении 1).

       В качестве объекта обследования в соответствии с техническим заданием и договором были принят здание Энергоучастка РП-31 Арсенал, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, в/ч 34236.

      В соответствии с техническим заданием, согласованной программой работ, приведенной в Приложении 2 к настоящему Отчету и п. 4.2. обследование                производилось с целью определения технического состояния существующих несущих конструкций объекта и определения возможности продолжения его безопасной эксплуатации и необходимости ремонта (или реконструкции).
      Обследование производилось в сентябре 2019 г. и включало в соответствии с п.5 в себя следующие этапы:

1. Подготовительный этап, проведенный на основании требований п.6 и включавший в себя в соответствии с п.6.1. ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной документацией на конструкции,  строительство и эксплуатацию, в том числе с имевшими место в процессе эксплуатации ремонтами, перепланировками и реконструкциями, а также с результатами предыдущих обследований.

2. Предварительное обследование, проведенное на основании п.7 и включавший в себя выявление и фиксацию видимых дефектов и повреждений, составление схем дефектов, проверку наличия характерных деформаций здания и отдельных конструкций.

3. Детальное обследование, проведенное на основании п.8. В соответствии с требованиями п.8.1.1 в зависимости от поставленных задач, наличия и полноты проектно-технической документации и характера дефектов и повреждений, выявленных на этапе предварительного обследования, было проведено выборочное обследование конструкций объекта в соответствии с п.8.1.2.

          Настоящий Отчет разработан в соответствии с требованиями п.11.        Заключение о техническом состоянии соответствует форме обязательного Приложения В ГОСТ 31937. Все термины и определения в Отчете соответствуют их толкованию, изложенному в п.3 ГОСТ 31937. Основные определения приведены в Приложении 3. Перечень приборов и оборудования, используемых при обследовании приведен в Приложении 4.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЪЕКТА

       Объект представляет собой в целом одноэтажное с встроенными антресолями и надстройкой здание подстанции, расположенное на территории в/ч 34236 в Заволжском районе г.Ульяновска. Составные части здания разных лет постройки и конструктивных решений.
Здание выполнено по стеновой конструктивной схеме с несущими кирпичными стенами из керамического (частично силикатного) кирпича на цементно-песчаном растворе. Несущие стены – продольные. Фундаменты здания – ленточные бетонные. 

Перекрытие и покрытие здания в основном (за исключением пристроя АБК) железобетонные с рулонной кровлей. В пристрое АБК перекрытие и покрытия выполнены деревянными. 
Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой стен и конструкций покрытия.

Исходная документация (проектная) на момент проведения обследования у заказчика отсутствует. 

      Район застройки согласно СП 20.13330-2011 (Актуализированная версия СНиП 2.01.07-85 ''Нагрузки и воздействия''), относятся по снеговым нагрузкам  к IV району (нормативный вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 2,4 кПа), по ветровым нагрузкам ко II району (нормативный напор ветра на высоте до 10 м над поверхностью земли 3,0 кПа) с типом местности Б, климатический район II В по СНиП 23-01-99 ''Строительная климатология''.

Общий вид объекта приведен на рис.2.1.

На рис.2.2 приведен план объекта с указанием осей, принятых в дальнейшем изложении.
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Рис. 2.1. Общий вид объекта по состоянию на сентябрь 2019 г.
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Рис.2.2. Схема (план) здания

3. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

3.1. Методика обследования несущих стен объекта

Техническое состояние конструкций стен в соответствии п.5.3.2.1 ГОСТ 31937–2011  и пп. 7, 8.5 СП 13-102-2003  определяют на основе оценки следующих факторов:

· конструктивная схема стен;
· вид материалов стен;
· толщина швов в кирпичной кладке;
· состояние участков опирания ферм, прогонов, плит на стены;
· наличие дефектных участков;
· наличие трещин;
· отклонение от вертикальности;
· состояние стыков и узлов сопряжений;
· состояние гидроизоляции стен;
· проверка состояния карнизов и водоотводных сооружений;
· размораживание и выветривание кладки;
3.2. Методика обследования железобетонных конструкций объекта

В соответствии с действующей нормативно-технической документацией, оценку технического состояния бетонных и железобетонных конструкций в соответствии с п.5.3.1 ГОСТ 31937  и п.7, 8.3 СП 13-102-2003 проводят на основе:

· определения геометрических размеров конструкций и их сечений;

· сопоставления фактических размеров конструкций с проектными размерами;

· соответствия фактической статической схемы работы конструкций принятой при расчете;

· наличия трещин, отколов и разрушений;

· месторасположения, характера трещин и ширины их раскрытия;

· состояния защитных покрытий;

· прогибов и деформаций конструкций;

· признаков нарушения сцепления арматуры с бетоном;

· наличия разрыва арматуры;

· состояния анкеровки продольной и поперечной арматуры;

· степени коррозии бетона и арматуры.
3.3. Методика обследования деревянных конструкций

В соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в частности по пп.9.2.1 «Пособия по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИПромзданий».-М.,1997»  ( в дальнейшем «Пособие…») при осмотре деревянных несущих конструкций следует определять следующие параметры:

· общая характеристика и геометрические размеры конструкций;

· прочностные параметры древесины;
· состояние  защитных покрытий;
· прогибы и деформации конструкций;
· влажностное состояние конструкций;
· наличие биоповреждений древесины;
· степень коррозии металлических элементов конструкций;

3.4. Методика обследования кровли

В соответствии с действующей нормативно-технической оценку технического состояния кровли и примыкающих элементов проводят на основе:

· соответствия геометрических параметров кровли нормативным требованиям (уклоны, скаты, свесы, участки с застоями воды  и т.п.)

· технического состояния рулонного ковра (степень износа,  наличие бронирования и т.п)

· наличия повреждений в гидроизоляционном слое (трещины, разрывы. вздутия и т.п.)

· технического состояния примыканий рулонного ковра к вертикальным элементам (парапеты, вент.шахты, фановые стояки и т.п.)

· технического состояния  теплоизоляционных материалов и элементов;

· технического состояния пароизоляционных элементов; 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

4.1. Результаты обследования основного здания в осях А-В, 2-4
Основная часть здания в осях А-В, 2-4 выполнена по стеновой конструктивной схеме с несущими кирпичными стенами из керамического (частично силикатного) кирпича на цементно-песчаном растворе. Несущие стены – продольные. Фундаменты – ленточные бетонные. Над основной частью здания выполнена надстройка для противопожарной емкости. Со стороны оси А выполнена антресоль (актовый зал).

        Перекрытие и покрытие здания железобетонные с рулонной кровлей. Схема расположения основной части в общем плане здания приведена на рис.4.1. 
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Рис.4.1. Схема расположения основного здания
4.1.1. Результаты обследования несущих стен

· конструктивная схема стен – Здание выполнено по стеновой конструктивной схеме с несущими кирпичными стенами из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Несущие стены здания – продольные. Проемы перекрыты железобетонными перемычками. Выявленная конструктивная схема стен соответствует проектным и нормативным требованиям. Крыльца и козырьки над входами содержат повреждения и нуждаются в ремонта. Оконные и дверные блоки в здании получили существенные повреждения вследствие физического износа и нуждаются в ремонте или замене. В процессе дальнейшей эксплуатации необходимо выполнить  реконструкцию крылец и козырьков над входами. Кроме того, необходимо заменить оконные и дверные блоки – основание:  статьи 16, 25 и31 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», таблица 11.1 СП 31-113-2004, таблица 2 СанПиН 2.1.2.1188.  Техническое состояние стен  по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное.

· вид материалов стен –  Определение прочностных характеристик стенового материала производилось неразрушающим методом прибором ОНИКС-2.4 по методике завода-изготовителя. Прочность раствора определялась в соответствии с требованиями п.2.5 и таблицы 2.2 «Пособия..». При обследовании выявлено, что кирпич в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации соответствует марке не ниже 150. Раствор соответствует марке от 100 до 150. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
· толщина швов в кирпичной кладке – контроль толщины швов осуществлялся на открытых участках кладки штангенциркулем по ГОСТ 166-80. Толщина швов составляет в основном около 10 мм с некоторым отклонением  на ряде участков. Неравномерная толщина швов не является существенным дефектом и не препятствует нормальной эксплуатации здания. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
· состояние участков опирания вышележащих конструкций на стены – опирание вышележащих конструкций в целом осуществляется на кирпичные стены в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации по площадке опирания, обеспечивающей равномерную передачу усилий. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 нормативное.

· наличие дефектных участков – при проведении обследование   не зафиксированы дефекты кладки в здании, оговоренных в п.7.1.1. и 7.1.2. и п.п.III-V таблицы  «Пособия…» II-2 (соответствующие аварийному или неработоспособному состояниям).  Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 нормативное. 

· наличие трещин -  в ходе обследования в несущих стенах и перегородках не выявлены трещины силового или деформативного характера, оказывающие существенное влияние на  несущую способность и эксплуатационную пригодность стен объекта. Вместе  с тем, в стенах выявлены участки стен с деформационными трещинами. В процессе продолжения строительства необходимо выполнить  ремонт фасада на поврежденных участках, включая цокольные участки стен, рекомендуется устройство вентилируемого фасада с утеплителем -  основание: статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В целом техническое состояние стен здания по наличию в них трещин является ограниченно работоспособное. 

· отклонение от вертикальности – отклонений от вертикальности стен с величинами больше оговоренных в таблице 22 СНиП 2.01.07-85 Дополнение гл.10 при обследовании не зафиксировано. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
· состояние стыков и узлов сопряжений – при обследовании выявлено в целом удовлетворительное состояние узлов сопряжения стен в здании.  Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
· состояние гидроизоляции стен – состояние  гидроизоляции стен  работоспособное. В стенах имеется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция в соответствии с типовым проектным решением. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное.

· проверка состояния карнизов и водоотводных сооружений – карнизы и парапеты здания на момент проведения обследования в здании не содержат существенных повреждений. Отмостка вокруг здания повреждена и нуждается в полном восстановлении. В процессе продолжения строительства необходимо выполнить  ремонт отмостки по всему периметру объекта - основание статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное.
· размораживание и выветривание кладки – при обследовании  не зафиксированы  повреждения наружных участков кладки, обусловленные размораживанием и выветриванием. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное.
          В целом, техническое состояние стен в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное. 

        Требования безопасности по прочности и устойчивости конструкций в соответствии с критериями, приведенными в  Федеральном законе 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в целом обеспечены, однако необходимо выполнение корректирующих мероприятий, в частности:

· заменить оконные и дверные блоки – основание:  статья 31 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», таблица 11.1 СП 31-113-2004, таблица 2 СанПиН 2.1.2.1188;

· выполнить  ремонт отмостки по всему периметру объекта - основание статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· выполнить  реконструкцию крылец и козырьков над входами – основание: статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· выполнить ремонт фасада на поврежденных участках, включая цокольные участки стен, рекомендуется устройство вентилируемого фасада с утеплителем -  основание: статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

4.1.2. Результаты обследования железобетонных конструкций покрытия

· общая характеристика и геометрические размеры конструкций –  покрытие объекта выполнены арочными по монолитным железобетонным второстепенным и главным балкам. Техническое состояние покрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное.
· фактической статическая схема работы конструкций и соответствие ее проектным и нормативным требованиям – монолитная конструкция покрытия работает по схеме балочной клетки с перекрестным расположением балок, работающих по схеме многопролетных неразрезных балок и жестко закрепленной к ним много пролетной плиты перекрытия, что полностью соответствует проектным данным и нормативным требованиям для данных типов конструкций. Техническое состояние перекрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное.

· прочностные параметры бетона и арматуры – прочностные характеристики бетона определялись методом неразрушающего контроля прибором ОНИКС-2.5 по методике завода-изготовителя. Параметры стали приняты по Таблице В.2 СП 13-102-2003 и приведены таблице 4.1.  Прочность бетона определялась в соответствии с п.8.3.1. методом неразрушающего контроля по ГОСТ 22690 с использованием прибора ОНИКС 2.5. по методике завода-изготовителя. Расположение точек контроля принималось в соответствии с п.8.3.3. в зонах и элементах конструкций, определяющих их несущую способность – на приопорных участках конструкций (участки наибольших касательных и нормальных напряжений). Протокол определения прочности бетона покрытия приведен в табл.4.2. Расчетные и нормативные характеристики бетона определялись согласно разделу 2 СНиП 2.03.01 в зависимости от условного класса бетона по прочности на сжатие полученного по формуле В=0,8Ř, где Ř – средняя кубиковая прочность бетона в группе однотипных конструкций, полученная при испытании неразрушающим методом. Средняя прочность с учетом выявленных дефектов в конструкциях (неравномерность состава, локальные непромесы и т.п.) соответствует марке не ниже М 100. Балки армированы стержневой арматурой диаметром не менее 20 мм с количеством арматуры в балке – не менее четырех стержней.  Вид вскрытого армирования покрытия приведен на рис.4.2. 

Таблица 4.1. 
Нормативные и расчетные характеристики арматурной стали

	Виды арматуры
	Нормативные сопротивления, МПа (кгс/см2)
	Расчетные сопротивления,

МПа (кгс/см2)

	
	
	Растянутой
	Сжатой

	1
	2
	3
	4

	Горячекатаная, круглая, полосовая, квадратная Ст0.

Постройка с 1955—1969 г.
	185 (1900)
	165 (1700)
	165 (1700)

	Горячекатаная периодического профиля, имеющая выступы с одинаковым заходом на обеих сторонах профиля (винт), класса A-II из стали марки Ст5.


	275 (2800)
	235 (2400)
	235 (2400)
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Рис.4.2. Вскрытые участки плиты покрытия

Таблица 4.2.

Протокол определения прочности бетона

	Прочность бетона покрытия



	№ п/п
	№ точки по прибору
	Показания прочности бетона по прибору ОНИКС-2,5, МПа 
	Класс бетона по прочности, (Вфакт)
	Примечание

	Монолитные второстепенные балки

	1
	924
	15
	12
	

	2
	925


	14
	11,2
	

	3
	926
	13
	10,4
	

	4
	927
	11,5
	9,2
	

	5
	928
	8,1
	6,5
	

	6
	929
	20
	16
	

	7
	930
	14,3
	11,4
	

	8
	931
	6,7
	5,3
	

	9
	932
	12,3
	9,8
	

	10
	933
	5,9
	4,8
	

	11
	934
	13,7
	11,0
	

	12
	935
	12,2
	9,8
	

	13
	936
	15,3
	12,2
	

	14
	937
	14,1
	11,3
	

	15
	938
	11,1
	8,9
	

	Монолитные главные балки

	16
	939
	18,5
	14,8
	

	17
	940
	39,5
	31,6
	

	18
	941
	44,2
	35,4
	

	19
	942
	37,7
	30,2
	

	20
	943
	25,6
	20,5
	

	21
	944
	26,6
	21.3
	

	22
	945
	24,4
	19,5
	

	23
	946
	17,6
	14,1
	

	24
	947
	24,4


	19,5
	

	25
	948
	37,5
	30,0
	


· наличие трещин, околов и разрушений – контроль трещин, околов и разрушений в покрытии осуществлялось в соответствии с требованиями пп. 6.1.3-6.1.7 «Пособия…». Трещин, околов и разрушений в плитах, оговоренных в пп.III и IV таблицы II-1 «Пособия…» (соответствующих аварийному или недопустимому состоянию) при проведении обследования не зафиксировано. Техническое состояние покрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное.
· состояние  защитных покрытий – специальных защитных покрытий, экранов и т.п.  за исключением побелки и других отделочных покрытий в помещениях при проведении обследования не зафиксировано. Техническое состояние покрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное.
· прогибы и деформации конструкций – при проведении обследования не зафиксированы прогибы или деформации конструкций покрытий, превышающих предельные значения, оговоренные в п.2. таблицы 19 СНиП 2.01.07. Для обследуемого объекта этот прогиб не должен превышать 30 мм. Наличие прогибов проверялось в соответствии с требованиями п.5.3. «Пособия…». Перекрытия объекта по этому параметру соответствуют требованиям п.I таблицы II-1 и их техническое состояние может характеризоваться как работоспособное. 

· нарушение сцепления арматуры с бетоном – признаков нарушений сцепления арматуры с бетоном конструкций, оговоренных в  абзаце д) п.6.1.6. «Пособия…» при проведении обследования не зафиксировано. Перекрытия объекта по этому параметру соответствуют требованиям п.I таблицы II-1 и их техническое состояние может характеризоваться как работоспособное.

· наличие разрыва арматуры – признаков разрывов рабочей арматуры в соответствии с требованиями п.6.1.6 «Пособия…» при обследовании не зафиксированы. Перекрытия объекта по этому параметру соответствуют требованиям п.I таблицы II-1 и их техническое состояние может характеризоваться как работоспособное.

· состояние анкеровки продольной и поперечной арматуры – анкеровка продольной и поперечной арматуры в конструкциях перекрытия обеспечена. Обследование проводилось в соответствии с требованиями п.6.1.6 (абзацы г и д) и п.5.13 СНиП 2.03.01-84*. Перекрытия объекта по этому параметру соответствуют требованиям п.I таблицы II-1 и их техническое состояние может характеризоваться как работоспособное.

· величина защитного слоя бетона – величина защитного слоя контролировалась прибором неразрушающего контроля «Profoscope» фирмы (Швейцария) по методике завода-изготовителя. Проверка производилась в тех же точках контроля, что и контроль прочности бетона. По результатам обследования, выявлено, что величина защитного слоя в контрольных точках не снижена. Для контролируемых плит эта величина составляет в соответствии с требованиями п.5.5. СНиП 2.03.01-84* не менее диаметра арматуры и не менее 15 мм. Во всех конструкциях выявлена величина защитного слоя рабочей арматуры более 20 мм.

· степень коррозии бетона и арматуры – обследование конструкций на наличие коррозии бетона и арматуры проводилось в соответствии с п.6.2. «Пособия…». При визуальном осмотре признаков сплошной коррозии арматуры в перекрытиях объекта не обнаружено и в соответствии с п.2.4. «Пособия…» химический метод определения степени коррозии бетона и арматуры не применялся. Вместе с тем на ряду участков перекрытия подвала зафиксированы признаки слабой коррозии арматуры. Перекрытия объекта по этому параметру в целом соответствуют требованиям п.I таблицы II-1 и их техническое состояние может характеризоваться как работоспособное.

         Таким образом, по результатам обследования выявлено, что  состояние конструкций покрытия объекта согласно требованиям Таблицы II-1 «Пособия…» по совокупности выявленных дефектов и отклонений с учетом Примечания 1 к таблице,  может характеризоваться как работоспособное и пригодное к дальнейшей эксплуатации без дополнительного ремонта или усиления. 

4.1.3. Результаты обследования кровли

На основе методики, приведенной в п.3 была обследована плоская рулонная кровля объекта. При обследовании было выявлено:

· соответствие геометрических параметров кровли нормативным требованиям (уклоны, скаты, свесы, участки с застоями воды  и т.п.) – при проведении обследования выявлено, что геометрические параметры кровли не соответствуют нормативным требованиям в части обеспечения герметичности (выявлены следы протечек в помещения) и тепловой защиты здания. Техническое состояние кровли по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 недопустимое.

· наличие повреждений в гидроизоляционном слое (трещины, разрывы. вздутия и т.п.) – при проведении обследования в кровле выявлены многочисленные повреждения, в виде трещин, вздутия, нарушений сплошности ковра и т.п. Техническое состояние кровли по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 аварийное.

·  техническое состояния примыканий рулонного ковра к вертикальным элементам (парапеты, вент.шахты, фановые стояки и т.п.) – на участках примыкания кровли к вертикальным элементам  выявлены существенные дефекты или повреждения не обеспечена герметичность стыков.  Техническое состояние кровли по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 аварийное.

·  техническое состояние  теплоизоляционных материалов и элементов – теплоизоляционный материал уложен под рулонным ковром и находятся в целом работоспособном техническом состоянии (разрушений не выявлено), однако теплотехнические параметры утеплителя не соответствуют современным нормативным требованиям по тепловой защите отапливаемых зданий. Техническое состояние кровли по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003  аварийное.

· технического состояния пароизоляционных элементов – пароизоляционные  материалы уложены под рулонным ковром и теплоизоляционным материалом и в целом находятся в работоспособном техническом состоянии, однако их сохранение невозможно в силу конструктивного решения кровли. Пароизоляционный слой подлежит замене.

        В целом, дефекты и повреждения, выявленные в кровле здания не стабилизированы, их развитие продолжается. В соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 техническое состояние конструкций и элементов кровли здания является аварийным. Требования безопасности, изложенные в федеральном законе 384-ФЗ не выполнены в части обеспечения эксплуатационных параметров. 

     Необходимо выполнить капитальный ремонт кровли с заменой пароизоляции, утеплителя и организацией надежного водоотвода – основание статьи 25, 29 и 31 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».    

4.2. Результаты обследования пристроя АБК в осях А-Б1, 1-2
Пристрой АБК здания в осях А-Б1, 1-2 выполнена по стеновой конструктивной схеме с несущими кирпичными стенами из керамического (частично силикатного) кирпича на цементно-песчаном растворе. Несущие стены – продольные. Фундаменты – ленточные бетонные. 

        Перекрытие и покрытие здания выполнены на основе деревянных несущих конструкций с кровлей из волнистых асбоцементных листов (шифера). Схема расположения пристроя АБК в общем плане здания приведена на рис.4.3. 

4.2.1. Результаты обследования несущих стен

· конструктивная схема стен – Здание выполнено по стеновой конструктивной схеме с несущими кирпичными стенами из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Несущие стены здания – продольные. Проемы перекрыты железобетонными перемычками. Выявленная конструктивная схема стен соответствует проектным и нормативным требованиям. Крыльца и козырьки над входами содержат повреждения и нуждаются в ремонта. Оконные и дверные блоки в здании получили существенные повреждения вследствие физического износа и нуждаются в ремонте или замене. В процессе дальнейшей эксплуатации необходимо выполнить  реконструкцию крылец и козырьков над входами. Кроме того, необходимо заменить оконные и дверные блоки – основание:  статьи 16, 25 и31 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», таблица 11.1 СП 31-113-2004, таблица 2 СанПиН 2.1.2.1188.  Техническое состояние стен  по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное.
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Рис.4.3. Схема расположения пристроя АБК
· вид материалов стен –  Определение прочностных характеристик стенового материала производилось неразрушающим методом прибором ОНИКС-2.4 по методике завода-изготовителя. Прочность раствора определялась в соответствии с требованиями п.2.5 и таблицы 2.2 «Пособия..». При обследовании выявлено, что бетон блоков в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации соответствует марке не ниже 150. Раствор соответствует марке от 100 до 150. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
· толщина швов в кирпичной кладке – контроль толщины швов осуществлялся на открытых участках кладки штангенциркулем по ГОСТ 166-80. Толщина швов составляет в основном около 10 мм с некоторым отклонением  на ряде участков. Неравномерная толщина швов не является существенным дефектом и не препятствует нормальной эксплуатации здания. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
· состояние участков опирания вышележащих конструкций на стены – опирание вышележащих конструкций в целом осуществляется на кирпичные стены в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации по площадке опирания, обеспечивающей равномерную передачу усилий. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 нормативное.

· наличие дефектных участков – при проведении обследование   не зафиксированы дефекты кладки в здании, оговоренных в п.7.1.1. и 7.1.2. и п.п.III-V таблицы  «Пособия…» II-2 (соответствующие аварийному или неработоспособному состояниям).  Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 нормативное. 

· наличие трещин -  в ходе обследования в несущих стенах и перегородках не выявлены трещины силового или деформативного характера, оказывающие существенное влияние на  несущую способность и эксплуатационную пригодность стен объекта. Вместе  с тем, в стенах выявлены участки стен с деформационными трещинами. В процессе продолжения строительства необходимо выполнить  ремонт фасада на поврежденных участках, включая цокольные участки стен, рекомендуется устройство вентилируемого фасада с утеплителем -  основание: статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В целом техническое состояние стен здания по наличию в них трещин является ограниченно работоспособное. 

· отклонение от вертикальности – отклонений от вертикальности стен с величинами больше оговоренных в таблице 22 СНиП 2.01.07-85 Дополнение гл.10 при обследовании не зафиксировано. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
· состояние стыков и узлов сопряжений – при обследовании выявлено в целом удовлетворительное состояние узлов сопряжения стен в здании.  Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
· состояние гидроизоляции стен – состояние  гидроизоляции стен  работоспособное. В стенах имеется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция в соответствии с типовым проектным решением. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное.

· проверка состояния карнизов и водоотводных сооружений – карнизы и парапеты здания на момент проведения обследования в здании не содержат существенных повреждений. Отмостка вокруг здания повреждена и нуждается в полном восстановлении. В процессе продолжения строительства необходимо выполнить  ремонт отмостки по всему периметру объекта - основание статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное.
· размораживание и выветривание кладки – при обследовании  не зафиксированы  повреждения наружных участков кладки, обусловленные размораживанием и выветриванием. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное.
          В целом, техническое состояние стен в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное. 

        Требования безопасности по прочности и устойчивости конструкций в соответствии с критериями, приведенными в  Федеральном законе 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в целом обеспечены, однако необходимо выполнение корректирующих мероприятий, в частности:

· заменить оконные и дверные блоки – основание:  статья 31 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», таблица 11.1 СП 31-113-2004, таблица 2 СанПиН 2.1.2.1188;

· выполнить  ремонт отмостки по всему периметру объекта - основание статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· выполнить  реконструкцию крылец и козырьков над входами – основание: статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· выполнить ремонт фасада на поврежденных участках, включая цокольные участки стен, рекомендуется устройство вентилируемого фасада с утеплителем -  основание: статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· установить регулярное наблюдение за выявленными трещинами в стенах объекта с фиксацией результатов осмотров в специальном журнале. В случае увеличения ширины раскрытия трещин, или их количества незамедлительно пригласить специалистов АНО «Ульяновскстройсертификация» для решения вопроса о возможности продолжения эксплуатации здания. Основание - статья 16 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

4.2.2. Результаты обследования деревянных конструкций перекрытия 
В соответствии с методикой, изложенной в п.3.2 было проведено обследование деревянных конструкций перекрытия объекта. При обследовании выявлено:

· общая характеристика конструкций –  объект перекрыт деревянными балками и настилами, уложенными по наружным несущим стенам с утепление в виде засыпки грунтом. Общий вид междуэтажного перекрытия  на момент проведения обследования приведен на рис.4.4. Конструкции перекрытия не соответствуют нормативным требованиям в части тепловой защиты здания. В целом техническое состояние перекрытия здания по этому параметру в соответствии с п.3. ГОСТ 31937 является ограниченно работоспособное. 

[image: image16.jpg]


     

[image: image17.jpg]



Рис.4.4. Перекрытие пристроя АБК здания

· прочностные параметры древесины – прочностные параметры древесины на момент проведения обследования на наиболее опасных участках конструкций  в приопорных и опорных частях конструкций   соответствуют нормативным значениям. В целом техническое состояние перекрытия здания по этому параметру в соответствии с п.3. ГОСТ 31937 является ограниченно работоспособное. 

· состояние  защитных покрытий – на момент проведения обследования  конструкции перекрытия специальных защитных покрытий, кроме отделочных  не имели. 

· прогибы и деформации конструкций – прогибы и деформации в конструкциях настилов перекрытия в здании существенно превышают предельно допустимые. Несущие конструкции перекрытия не содержат недопустимых прогибов. В целом техническое состояние перекрытия здания по этому параметру в соответствии с п.3. ГОСТ 31937 является ограниченно работоспособное. 

· влажностное состояние конструкций – влажностной режим эксплуатации конструкций и влажностное состояние конструкций на момент обследования удовлетворительные. 

· наличие биоповреждений древесины – древесина несущих конструкций перекрытий повреждена гниению на величину менее 5%, настилы перекрытия подвержены гниению на величину до  30%. В целом техническое состояние перекрытия здания по этому параметру в соответствии с п.3. ГОСТ 31937 является ограниченно работоспособное. 

· степень коррозии металлических элементов конструкций – металлические элементы конструкций в перекрытиях практически отсутствуют.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что  деревянные несущие конструкции перекрытия здания находятся в  соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 и п.3 СП 13-102-2003 в ограниченно работоспособном техническом состоянии.  

Требования безопасности по прочности и устойчивости конструкций в соответствии с критериями, приведенными в  Федеральном законе 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  в целом  обеспечены.

Техническое состояние перекрытия в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное. 
Требования безопасности по прочности и устойчивости конструкций в соответствии с критериями, приведенными в  Федеральном законе 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в целом обеспечены.
         В процессе дальнейшей эксплуатации необходимо выполнить замену теплоизоляции и настила чердачного перекрытия с дефектовкой несущих конструкций (балок). Основание - статьи 16, 25 и 29 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
4.2.3. Результаты обследования деревянных конструкций покрытия и кровли

В соответствии с методикой, изложенной в п.3.1 было проведено обследование деревянных конструкций покрытия объекта. При обследовании выявлено:

· общая характеристика и геометрические размеры конструкций – здание  покрыто стропильными конструкциями составного сечения на основе стропил диаметром от 130 до 160 мм. Вид конструкций покрытия приведен на рис.4.5. Кровля пристроя объекта аварийно повреждена и нуждается в полной замене. Техническое состояние конструкций по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
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Рис.4.5. Несущие конструкции покрытия и кровли объекта
· прочностные параметры древесины – прочностные параметры древесины на момент проведения обследования на наиболее опасных участках конструкций  в приопорных и опорных частях конструкций   соответствуют нормативным значениям. Техническое состояние конструкций по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное. 
· состояние  защитных покрытий – – на момент проведения обследования  конструкции перекрытия были покрыты защитными покрытиями. Техническое состояние конструкций по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное. 
· прогибы и деформации конструкций – прогибы и деформации несущих конструкций не превышают допустимые значения. Техническое состояние конструкций по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное. 
· влажностное состояние конструкций – влажностной режим эксплуатации конструкций и влажностное состояние конструкций на момент обследования удовлетворительный. Техническое состояние конструкций по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное. 
· наличие биоповреждений древесины – древесина несущих конструкций покрытия повреждена гниению на величину менее  5%. Техническое состояние конструкций по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное. 
· степень коррозии металлических элементов конструкций – коррозии металлических элементов конструкции на момент проведения обследования не зафиксировано.

В целом, техническое состояние покрытия в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное, кровли – аварийное.
Требования безопасности по прочности и устойчивости конструкций в соответствии с критериями, приведенными в  Федеральном законе 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в целом обеспечены.
 В процессе дальнейшей эксплуатации необходимо выполнить выполнить полную замену кровли с заменой настила и обрешетки и восстановлением нормативного водоотвода с кровли. Основание - статьи 16, 25 и 29 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
4.3. Результаты обследования пристроя Трансформаторной в осях В-Г, 3-4
Пристрой Трансформаторной в осях В-Г, 3-4 выполнена по стеновой конструктивной схеме с несущими кирпичными стенами из керамического (частично силикатного) кирпича на цементно-песчаном растворе. Несущие стены – продольные. Фундаменты – ленточные бетонные. 

        Покрытие здания выполнено на основе сборных железобетонных плит индустриального изготовления с рулонной кровлей. Схема расположения основной части в общем плане здания приведена на рис.4.5. 

4.3.1. Результаты обследования несущих стен

· конструктивная схема стен – Здание выполнено по стеновой конструктивной схеме с несущими кирпичными стенами из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Несущие стены здания – продольные. Проемы перекрыты железобетонными перемычками. Выявленная конструктивная схема стен соответствует проектным и нормативным требованиям. Крыльцо по оси 4 разрушено и подлежит реконструкции (замене). Вид разрушенного крыльца приведен на рис.4.6. Оконные и дверные блоки в здании получили существенные повреждения вследствие физического износа и нуждаются в ремонте или замене. В процессе дальнейшей эксплуатации необходимо выполнить  реконструкцию крыльца по оси 4 с полной заменой конструктивных элементов. Кроме того, необходимо заменить оконные и дверные блоки – основание:  статьи 16, 25 и31 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», таблица 11.1 СП 31-113-2004, таблица 2 СанПиН 2.1.2.1188.  Техническое состояние стен  по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное.
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Рис.4.5. Схема расположения пристроя
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Рис.4.6. Крыльцо по оси 4

· вид материалов стен –  Определение прочностных характеристик стенового материала производилось неразрушающим методом прибором ОНИКС-2.4 по методике завода-изготовителя. Прочность раствора определялась в соответствии с требованиями п.2.5 и таблицы 2.2 «Пособия..». При обследовании выявлено, что бетон блоков в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации соответствует марке не ниже 150. Раствор соответствует марке от 100 до 150. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
· толщина швов в кирпичной кладке – контроль толщины швов осуществлялся на открытых участках кладки штангенциркулем по ГОСТ 166-80. Толщина швов составляет в основном около 10 мм с некоторым отклонением  на ряде участков. Неравномерная толщина швов не является существенным дефектом и не препятствует нормальной эксплуатации здания. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
· состояние участков опирания вышележащих конструкций на стены – опирание вышележащих конструкций в целом осуществляется на кирпичные стены в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации по площадке опирания, обеспечивающей равномерную передачу усилий. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 нормативное.

· наличие дефектных участков – при проведении обследование   не зафиксированы дефекты кладки в здании, оговоренных в п.7.1.1. и 7.1.2. и п.п.III-V таблицы  «Пособия…» II-2 (соответствующие аварийному или неработоспособному состояниям).  Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 нормативное. 

· наличие трещин -  в ходе обследования в несущих стенах и перегородках не выявлены трещины силового или деформативного характера, оказывающие существенное влияние на  несущую способность и эксплуатационную пригодность стен объекта. Вместе  с тем, в стенах выявлены участки стен с деформационными трещинами. Наиболее опасные трещины выявлены в стене по  оси В (смежная стена с основной частью здания). В процессе продолжения строительства необходимо выполнить  ремонт фасада на поврежденных участках, включая цокольные участки стен, рекомендуется устройство вентилируемого фасада с утеплителем -  основание: статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Кроме того, необходимо установить регулярное наблюдение за выявленными трещинами в стенах, в особенности в стене по  оси В с фиксацией результатов осмотров в специальном журнале. В случае увеличения ширины раскрытия трещин, или их количества незамедлительно пригласить специалистов АНО «Ульяновскстройсертификация» для решения вопроса о возможности продолжения эксплуатации здания. Основание - статья 16 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В целом техническое состояние стен здания по наличию в них трещин является ограниченно работоспособное. 

· отклонение от вертикальности – отклонений от вертикальности стен с величинами больше оговоренных в таблице 22 СНиП 2.01.07-85 Дополнение гл.10 при обследовании не зафиксировано. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
· состояние стыков и узлов сопряжений – при обследовании выявлено в целом удовлетворительное состояние узлов сопряжения стен в здании.  Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
· состояние гидроизоляции стен – состояние  гидроизоляции стен  работоспособное. В стенах имеется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция в соответствии с типовым проектным решением. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное.

· проверка состояния карнизов и водоотводных сооружений – карнизы и парапеты здания на момент проведения обследования в здании не содержат существенных повреждений. Отмостка вокруг здания повреждена и нуждается в полном восстановлении. В процессе продолжения строительства необходимо выполнить  ремонт отмостки по всему периметру объекта - основание статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное.
· размораживание и выветривание кладки – при обследовании  не зафиксированы  повреждения наружных участков кладки, обусловленные размораживанием и выветриванием. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное.
          В целом, техническое состояние стен в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное. 

        Требования безопасности по прочности и устойчивости конструкций в соответствии с критериями, приведенными в  Федеральном законе 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в целом обеспечены, однако необходимо выполнение корректирующих мероприятий, в частности:

· выполнить  ремонт отмостки по всему периметру объекта - основание статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· выполнить  реконструкцию крыльца по оси 4 с полной заменой конструктивных элементов – основание: статья 16 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· выполнить ремонт фасада на поврежденных участках, включая цокольные участки стен, рекомендуется устройство вентилируемого фасада с утеплителем -  основание: статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· установить регулярное наблюдение за выявленными трещинами в стенах, в особенности в стене по  оси В с фиксацией результатов осмотров в специальном журнале. В случае увеличения ширины раскрытия трещин, или их количества незамедлительно пригласить специалистов АНО «Ульяновскстройсертификация» для решения вопроса о возможности продолжения эксплуатации здания. Основание - статья 16 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4.3.2. Результаты обследования железобетонных плит покрытия

· общая характеристика и геометрические размеры конструкций - в конструкциях покрытия применены в основном плиты перекрытия типа П-1-3 по серии ИИ-24 с нормативной нагрузкой 600 кг/м2 с рабочим армированием 2Ø25 А-III. Плиты покрытия применены типовые, специальная гидроизоляция отсутствует. Общий вид плит покрытия пристроя приведен на рис.4.7. 

· фактической статическая схема работы конструкций и соответствие ее проектным и нормативным требованиям – плиты покрытия работают по схеме свободно опертой балочной плиты, что полностью соответствует проектным данным и нормативным требованиям для данных типов плит. Техническое состояние плит перекрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное.

· прочностные параметры бетона и арматуры – прочностные характеристики бетона определялись методом неразрушающего контроля в соответствии с п.8.3.1. методом неразрушающего контроля по ГОСТ 22690 прибором ОНИКС-2.5 по методике завода-изготовителя.  Вид контроля сплошной, расположение точек контроля принималось в соответствии с п.8.3.3. на наиболее ответственных участках всех обследуемых конструкций – на приопорных участках опорных ребер (в зоне наибольших касательных напряжений и на пролетных участках ребер (в зоне наибольших нормальных напряжений). Число участков контроля принималось в соответствии с требованиями п.8.3.4. Расчетные и нормативные характеристики бетона определялись согласно разделу 2 СНиП 2.03.01 в зависимости от условного класса бетона по прочности на сжатие полученного по формуле В=0,8Ř, где Ř – средняя кубиковая прочность бетона в группе однотипных конструкций, полученная при испытании неразрушающим методом. Обследование показало, что бетон конструкций на неповрежденных участках по всем точкам контроля соответствует классу по прочности на сжатие не ниже В25. Эти значения прочности, а также  параметры армирования конструкций соответствуют  данным, приведенным в данных серии. Снижения прочности бетона не зафиксировано. Армирование конструкций определялось в соответствии с п.8.3.7 магнитным методом по ГОСТ 22904 с использованием прибора Profoscope фирмы Proceq (Швейцария) по методике завода-изготовителя с частичным вскрытием защитного слоя бетона на пяти конструкциях. Прочность арматуры при этом определялось в соответствии с требованиями п.8.3.9. В целом, техническое состояние плит покрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное.
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Рис.4.7. Плиты покрытия объекта 

· наличие трещин, их месторасположение, характер ширина раскрытия – при проведении обследования в плитах покрытия не зафиксировано трещин, оказывающих существенное влияние на несущую способность и эксплуатационные параметры объекта. Имеющиеся трещины вызваны коррозией рабочей и распределительной арматуры. Основной причиной коррозии является некачественная кровли и отсутствие нормативного водоотвода с кровли. Вид типовых дефектов плит приведен на рис.4.2. Дефектная ведомость плит покрытия приведен а в Приложении 5 к настоящему Отчету.  В целом, техническое состояние плит покрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное. 

· наличие околов и разрушений – в плитах зафиксированы околы и разрушения, вызванные коррозионными повреждениями арматуры. Техническое состояние плит покрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное. 
· состояние  защитных покрытий – специальных защитных покрытий, экранов и т.п.   проектом на здание не предусмотрено. При проведении обследования специальных защитных покрытий не зафиксировано. Техническое состояние плит покрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное.

· прогибы и деформации конструкций – при проведении обследования не зафиксированы прогибы или деформации плит превышающих предельные значения, оговоренные в п.2. таблицы Е1 СП 20.13330-2011 для плит покрытия и перекрытий, открытых для обзора (для данного объекта это значение составляет 30 мм). Техническое состояние плит покрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное.

· нарушение сцепления арматуры с бетоном – в конструкциях не выявлены признаки нарушений сцепления арматуры с бетоном. Техническое состояние плит перекрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное.

· наличие разрыва арматуры – признаков разрывов рабочей арматуры при обследовании не зафиксированы. Техническое состояние плит покрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное.

· состояние анкеровки продольной и поперечной арматуры – анкеровка продольной и поперечной арматуры в плитах обеспечена. Техническое состояние плит покрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное.

· степень коррозии бетона и арматуры – при обследовании в плитах, выявлены признаки существенной коррозии бетона первого рода (вымывание из бетона водорастворимых компонентов), оказывающей влияние на несущую способность и эксплуатационные параметры констуркций. В целом, техническое состояние плит покрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное.

Таким образом, состояние железобетонных плит покрытия объекта обеспечивает возможность безопасной эксплуатации объекта. Требования безопасности по прочности и устойчивости конструкций в соответствии с критериями, приведенными в  Федеральном законе 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в целом обеспечены.
       Техническое состояние плит покрытия в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное.

4.3.3. Результаты обследования кровли
На основе методики, приведенной в п.3 была обследована плоская рулонная кровля объекта. При обследовании было выявлено:

· соответствие геометрических параметров кровли нормативным требованиям (уклоны, скаты, свесы, участки с застоями воды  и т.п.) – при проведении обследования выявлено, что геометрические параметры кровли не соответствуют нормативным требованиям в части обеспечения герметичности (выявлены следы протечек в помещения) и тепловой защиты здания. Техническое состояние кровли по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 недопустимое.

· наличие повреждений в гидроизоляционном слое (трещины, разрывы. вздутия и т.п.) – при проведении обследования в кровле выявлены многочисленные повреждения, в виде трещин, вздутия, нарушений сплошности ковра и т.п. Техническое состояние кровли по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 аварийное.

·  техническое состояния примыканий рулонного ковра к вертикальным элементам (парапеты, вент.шахты, фановые стояки и т.п.) – на участках примыкания кровли к вертикальным элементам  выявлены существенные дефекты или повреждения не обеспечена герметичность стыков.  Техническое состояние кровли по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 аварийное.

·  техническое состояние  теплоизоляционных материалов и элементов – теплоизоляционный материал уложен под рулонным ковром и находятся в целом работоспособном техническом состоянии (разрушений не выявлено), однако теплотехнические параметры утеплителя не соответствуют современным нормативным требованиям по тепловой защите отапливаемых зданий. Техническое состояние кровли по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003  аварийное.

· технического состояния пароизоляционных элементов – пароизоляционные  материалы уложены под рулонным ковром и теплоизоляционным материалом и в целом находятся в работоспособном техническом состоянии, однако их сохранение невозможно в силу конструктивного решения кровли. Пароизоляционный слой подлежит замене.

        В целом, дефекты и повреждения, выявленные в кровле здания не стабилизированы, их развитие продолжается. В соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 техническое состояние конструкций и элементов кровли здания является аварийным. Требования безопасности, изложенные в федеральном законе 384-ФЗ не выполнены в части обеспечения эксплуатационных параметров. 

     Необходимо выполнить капитальный ремонт кровли с заменой пароизоляции, утеплителя и организацией надежного водоотвода – основание статьи 25, 29 и 31 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».    

4.4. Результаты обследования пристроя гаража в осях А-Б2,4-5
Пристрой в осях А-Б2, 4-5 выполнена по стеновой конструктивной схеме с несущими кирпичными стенами из керамического (частично силикатного) кирпича на цементно-песчаном растворе. Несущие стены – продольные. Фундаменты – ленточные бетонные. 

        Покрытие здания железобетонные с рулонной кровлей. Схема расположения основной части в общем плане здания приведена на рис.4.1. 

4.4.1. Результаты обследования несущих стен

· конструктивная схема стен – Здание выполнено по стеновой конструктивной схеме с несущими кирпичными стенами из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Несущие стены здания – продольные. Проемы перекрыты железобетонными перемычками. Выявленная конструктивная схема стен соответствует проектным и нормативным требованиям. В процессе предыдущей эксплуатации часть кладки стен была заменена на кладку из силикатного кирпича. Техническое состояние стен  по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное.

· вид материалов стен –  Определение прочностных характеристик стенового материала производилось неразрушающим методом прибором ОНИКС-2.4 по методике завода-изготовителя. Прочность раствора определялась в соответствии с требованиями п.2.5 и таблицы 2.2 «Пособия..». При обследовании выявлено, что кирпич на сохранившихся участках стен в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации соответствует марке не ниже 150. Раствор соответствует марке от 100 до 150. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное. 
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Рис.4.8. Схема расположения пристроя

· толщина швов в кирпичной кладке – контроль толщины швов осуществлялся на открытых участках кладки штангенциркулем по ГОСТ 166-80. Толщина швов составляет в основном около 10 мм с некоторым отклонением  на ряде участков. Неравномерная толщина швов не является существенным дефектом и не препятствует нормальной эксплуатации здания. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
· состояние участков опирания вышележащих конструкций на стены – опирание вышележащих конструкций в целом осуществляется на кирпичные стены в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации по площадке опирания, обеспечивающей равномерную передачу усилий. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 работоспособное.

· наличие дефектных участков – при проведении обследование  зафиксированы многочисленные дефекты кладки в здании, оговоренных в п.7.1.1. и 7.1.2. и п.п.III-V таблицы  «Пособия…» II-2 (соответствующие аварийному состоянию).  Вид наиболее характерных дефектов в стенах объекта приведен на рис.4.9. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 аварийное. 

· наличие трещин -  в ходе обследования в несущих стенах выявлены трещины деформативного характера, оказывающие существенное влияние на  несущую способность и эксплуатационную пригодность стен объекта. Вид наиболее характерных трещин приведена на рис.4.9. В целом техническое состояние стен здания по наличию в них трещин является аварийное. 

· отклонение от вертикальности – отклонений от вертикальности стен с величинами больше оговоренных в таблице 22 СНиП 2.01.07-85 Дополнение гл.10 при обследовании не зафиксировано. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное. 
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Рис.4.9. Наиболее характерные дефекты и повреждения в стенах

· состояние стыков и узлов сопряжений – при обследовании выявлено в целом удовлетворительное состояние узлов сопряжения стен в здании.  Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное. 
· состояние гидроизоляции стен – состояние  гидроизоляции стен  работоспособное. В стенах имеется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция в соответствии с типовым проектным решением. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное.

· проверка состояния карнизов и водоотводных сооружений – карнизы и парапеты здания на момент проведения обследования в здании не содержат существенных повреждений. Отмостка вокруг здания повреждена и нуждается в полном восстановлении. В процессе продолжения строительства необходимо выполнить  ремонт отмостки по всему периметру объекта - основание статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 ограниченно работоспособное.
· размораживание и выветривание кладки – при обследовании  не зафиксированы  повреждения наружных участков кладки, обусловленные размораживанием и выветриванием. Техническое состояние стен по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 нормативное.
         В целом несущие стены объекта находятся в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 и п.3 ГОСТ 31937 в аварийном техническом состоянии. Требования безопасности по прочности и устойчивости конструкций в соответствии с критериями, приведенными в  Федеральном законе 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  не обеспечены. В частности, существует реальная опасность создания ситуации, оговоренной в п.1 статьи 7 и п.2.1 статьи 16  и статьи 35  Федерального закона  384-ФЗ (возможность обрушения фрагментов здания).

4.4.2. Результаты обследования железобетонных конструкций покрытия

· общая характеристика и геометрические размеры конструкций –  покрытие объекта выполнены арочными по монолитным железобетонным второстепенным и главным балкам. Общий вид покрытия приведен на рис.4.10. В процессе предыдущей эксплуатации часть покрытия была усилена стальными элементами. Техническое состояние покрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное.
· фактической статическая схема работы конструкций и соответствие ее проектным и нормативным требованиям – монолитная конструкция покрытия работает по схеме балочной клетки с перекрестным расположением балок, работающих по схеме многопролетных неразрезных балок и жестко закрепленной к ним много пролетной плиты перекрытия, что полностью соответствует проектным данным и нормативным требованиям для данных типов конструкций. Техническое состояние перекрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное.
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Рис.4.10 Общий вид покрытия

· прочностные параметры бетона и арматуры – прочностные характеристики бетона определялись методом неразрушающего контроля прибором ОНИКС-2.5 по методике завода-изготовителя. Параметры стали приняты по Таблице В.2 СП 13-102-2003 и приведены таблице 4.3.  Прочность бетона определялась в соответствии с п.8.3.1. методом неразрушающего контроля по ГОСТ 22690 с использованием прибора ОНИКС 2.5. по методике завода-изготовителя. Расположение точек контроля принималось в соответствии с п.8.3.3. в зонах и элементах конструкций, определяющих их несущую способность – на приопорных участках конструкций (участки наибольших касательных и нормальных напряжений). Протокол определения прочности бетона покрытия приведен в табл.4.2. Расчетные и нормативные характеристики бетона определялись согласно разделу 2 СНиП 2.03.01 в зависимости от условного класса бетона по прочности на сжатие полученного по формуле В=0,8Ř, где Ř – средняя кубиковая прочность бетона в группе однотипных конструкций, полученная при испытании неразрушающим методом. Средняя прочность с учетом выявленных дефектов в конструкциях (неравномерность состава, локальные непромесы и т.п.) соответствует марке не ниже М 100. Балки армированы стержневой арматурой диаметром не менее 20 мм с количеством арматуры в балке – не менее четырех стержней.  
Таблица 4.3. 
Нормативные и расчетные характеристики арматурной стали

	Виды арматуры
	Нормативные сопротивления, МПа (кгс/см2)
	Расчетные сопротивления,

МПа (кгс/см2)

	
	
	Растянутой
	Сжатой

	1
	2
	3
	4

	Горячекатаная, круглая, полосовая, квадратная Ст0.

Постройка с 1955—1969 г.
	185 (1900)
	165 (1700)
	165 (1700)

	Горячекатаная периодического профиля, имеющая выступы с одинаковым заходом на обеих сторонах профиля (винт), класса A-II из стали марки Ст5.


	275 (2800)
	235 (2400)
	235 (2400)


· наличие трещин, околов и разрушений – контроль трещин, околов и разрушений в покрытии осуществлялось в соответствии с требованиями пп. 6.1.3-6.1.7 «Пособия…». При обследовании выявлены многочисленные трещины, околы и разрушения в покрытии, оговоренные в пп.III и IV таблицы II-1 «Пособия…» (соответствующие аварийному или недопустимому состоянию). Техническое состояние покрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 аварийное.
· состояние  защитных покрытий – специальных защитных покрытий, экранов и т.п.  за исключением побелки и других отделочных покрытий в помещениях при проведении обследования не зафиксировано. Техническое состояние покрытия по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 ГОСТ 31937 работоспособное.
· прогибы и деформации конструкций – при проведении обследования не зафиксированы прогибы или деформации конструкций покрытий, превышающих предельные значения, оговоренные в п.2. таблицы 19 СНиП 2.01.07. Для обследуемого объекта этот прогиб не должен превышать 30 мм. Наличие прогибов проверялось в соответствии с требованиями п.5.3. «Пособия…». Перекрытия объекта по этому параметру соответствуют требованиям п.I таблицы II-1 и их техническое состояние может характеризоваться как работоспособное. 

· нарушение сцепления арматуры с бетоном – признаков нарушений сцепления арматуры с бетоном конструкций, оговоренных в  абзаце д) п.6.1.6. «Пособия…» при проведении обследования не зафиксировано. Перекрытия объекта по этому параметру соответствуют требованиям п.I таблицы II-1 и их техническое состояние может характеризоваться как работоспособное.

· наличие разрыва арматуры – признаков разрывов рабочей арматуры в соответствии с требованиями п.6.1.6 «Пособия…» при обследовании не зафиксированы. Перекрытия объекта по этому параметру соответствуют требованиям п.I таблицы II-1 и их техническое состояние может характеризоваться как работоспособное.

· состояние анкеровки продольной и поперечной арматуры – анкеровка продольной и поперечной арматуры в конструкциях перекрытия обеспечена. Обследование проводилось в соответствии с требованиями п.6.1.6 (абзацы г и д) и п.5.13 СНиП 2.03.01-84*. Перекрытия объекта по этому параметру соответствуют требованиям п.I таблицы II-1 и их техническое состояние может характеризоваться как работоспособное.

· величина защитного слоя бетона – величина защитного слоя контролировалась прибором неразрушающего контроля «Profoscope» фирмы (Швейцария) по методике завода-изготовителя. Проверка производилась в тех же точках контроля, что и контроль прочности бетона. По результатам обследования, выявлено, что величина защитного слоя в контрольных точках не снижена. Для контролируемых плит эта величина составляет в соответствии с требованиями п.5.5. СНиП 2.03.01-84* не менее диаметра арматуры и не менее 15 мм. Во всех конструкциях выявлена величина защитного слоя рабочей арматуры более 20 мм.

· степень коррозии бетона и арматуры – обследование конструкций на наличие коррозии бетона и арматуры проводилось в соответствии с п.6.2. «Пособия…». При визуальном осмотре признаков сплошной коррозии арматуры в перекрытиях объекта не обнаружено и в соответствии с п.2.4. «Пособия…» химический метод определения степени коррозии бетона и арматуры не применялся. Вместе с тем на ряду участков перекрытия подвала зафиксированы признаки коррозии арматуры. Перекрытия объекта по этому параметру в целом соответствуют требованиям п.I таблицы II-1 и их техническое состояние может характеризоваться как работоспособное.

         Таким образом, по результатам обследования выявлено, что  состояние конструкций покрытия объекта согласно требованиям Таблицы II-1 «Пособия…» по совокупности выявленных дефектов и отклонений с учетом Примечания 1 к таблице,  может характеризоваться как аварийное и непригодное к дальнейшей эксплуатации. 

4.4.3. Результаты обследования кровли

На основе методики, приведенной в п.3 была обследована плоская рулонная кровля объекта. При обследовании было выявлено:

· соответствие геометрических параметров кровли нормативным требованиям (уклоны, скаты, свесы, участки с застоями воды  и т.п.) – при проведении обследования выявлено, что геометрические параметры кровли не соответствуют нормативным требованиям в части обеспечения герметичности (выявлены следы протечек в помещения) и тепловой защиты здания. Техническое состояние кровли по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 недопустимое.

· наличие повреждений в гидроизоляционном слое (трещины, разрывы. вздутия и т.п.) – при проведении обследования в кровле выявлены многочисленные повреждения, в виде трещин, вздутия, нарушений сплошности ковра и т.п. Техническое состояние кровли по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 аварийное.

·  техническое состояния примыканий рулонного ковра к вертикальным элементам (парапеты, вент.шахты, фановые стояки и т.п.) – на участках примыкания кровли к вертикальным элементам  выявлены существенные дефекты или повреждения не обеспечена герметичность стыков.  Техническое состояние кровли по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 аварийное.

·  техническое состояние  теплоизоляционных материалов и элементов – теплоизоляционный материал уложен под рулонным ковром и находятся в целом работоспособном техническом состоянии (разрушений не выявлено), однако теплотехнические параметры утеплителя не соответствуют современным нормативным требованиям по тепловой защите отапливаемых зданий. Техническое состояние кровли по этому параметру в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003  аварийное.

· технического состояния пароизоляционных элементов – пароизоляционные  материалы уложены под рулонным ковром и теплоизоляционным материалом и в целом находятся в работоспособном техническом состоянии, однако их сохранение невозможно в силу конструктивного решения кровли. Пароизоляционный слой подлежит замене.

        В целом, дефекты и повреждения, выявленные в кровле здания не стабилизированы, их развитие продолжается. В соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 техническое состояние конструкций и элементов кровли здания является аварийным. Требования безопасности, изложенные в федеральном законе 384-ФЗ не выполнены в части обеспечения эксплуатационных параметров. 

      В целом, конструкции пристроя находятся в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 и п.3 ГОСТ 31937 в аварийном техническом состоянии. 

      Требования безопасности по прочности и устойчивости конструкций в соответствии с критериями, приведенными в  Федеральном законе 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  не обеспечены. В частности, существует реальная опасность создания ситуации, оговоренной в п.1 статьи 7 и п.2.1 статьи 16  и статьи 35  Федерального закона  384-ФЗ (возможность обрушения фрагментов здания).

5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

      По результатам обследования объекта сделаны следующие выводы и разработаны рекомендации по дальнейшей эксплуатации объекта:

5.1. Основное здание в осях А-В, 2-4

5.1.1. В целом конструкции объекта (за исключением кровли) находятся в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 и п.3 ГОСТ 31937 в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Требования безопасности по прочности и устойчивости конструкций в соответствии с критериями, приведенными в  Федеральном законе 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  обеспечены. 
5.1.2. Техническое состояние отдельных конструкций и элементов здания приведены в таблице:

	№ пп
	 Наименование конструкций и элементов
	Техническое состояние

	1
	Несущие кирпичные стены
	Ограниченно работоспособное

	2
	Железобетонные плиты покрытия
	Работоспособное 

	3
	Железобетонные балки покрытия
	Работоспособное 

	4
	Кровля
	Аварийное


5.1.3. Для восстановления нормальной эксплуатации объекта необходимо выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ. Комплекс должен включать следующие работы:

· выполнить полную замену кровли с заменой утеплителя, пароизоляции и восстановлением нормативного водоотвода с кровли. Основание - статьи 16, 25 и 29 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· заменить оконные и дверные блоки – основание:  статья 31 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», таблица 11.1 СП 31-113-2004, таблица 2 СанПиН 2.1.2.1188;

· выполнить  ремонт отмостки по всему периметру объекта - основание статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· выполнить  реконструкцию крылец и козырьков над входами – основание: статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· выполнить ремонт фасада на поврежденных участках, включая цокольные участки стен, рекомендуется устройство вентилируемого фасада с утеплителем -  основание: статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

5.2. Пристрой АБК в осях А-Б1, 1-2

5.2.1. В целом конструкции объекта (за исключением кровли) находятся в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 и п.3 ГОСТ 31937 в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Требования безопасности по прочности и устойчивости конструкций в соответствии с критериями, приведенными в  Федеральном законе 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  обеспечены. 
5.2.2. Техническое состояние отдельных конструкций и элементов здания приведены в таблице:

	№ пп
	 Наименование конструкций и элементов
	Техническое состояние

	1
	Несущие кирпичные стены
	Ограниченно работоспособное

	2
	Деревянные конструкции перекрытия
	Ограниченно работоспособное 

	3
	Деревянные конструкции покрытия
	Работоспособное 

	4
	Кровля
	Аварийное


5.2.3. Для восстановления нормальной эксплуатации объекта необходимо выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ. Комплекс должен включать следующие работы:

· выполнить полную замену кровли с заменой настила и обрешетки и восстановлением нормативного водоотвода с кровли. Основание - статьи 16, 25 и 29 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· выполнить замену теплоизоляции и настила чердачного перекрытия с дефектовкой несущих конструкций (балок). Основание - статьи 16, 25 и 29 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· заменить оконные и дверные блоки– основание:  статья 31 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», таблица 11.1 СП 31-113-2004, таблица 2 СанПиН 2.1.2.1188;

· выполнить  ремонт отмостки по всему периметру объекта - основание статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· выполнить  реконструкцию крылец и козырьков над входами – основание: статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· выполнить ремонт фасада на поврежденных участках, включая цокольные участки стен, рекомендуется устройство вентилируемого фасада с утеплителем -  основание: статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· установить регулярное наблюдение за выявленными трещинами в стенах объекта с фиксацией результатов осмотров в специальном журнале. В случае увеличения ширины раскрытия трещин, или их количества незамедлительно пригласить специалистов АНО «Ульяновскстройсертификация» для решения вопроса о возможности продолжения эксплуатации здания. Основание - статья 16 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

5.3. Пристрой Трансформаторной в осях В-Г, 3-4

5.3.1. В целом конструкции объекта (за исключением кровли и крыльца по оси 4) находятся в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 и п.3 ГОСТ 31937 в ограниченно работоспособном техническом состоянии. Требования безопасности по прочности и устойчивости конструкций в соответствии с критериями, приведенными в  Федеральном законе 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  обеспечены. 
5.3.2. Техническое состояние отдельных конструкций и элементов здания приведены в таблице:

	№ пп
	 Наименование конструкций и элементов
	Техническое состояние

	1
	Несущие кирпичные стены
	Ограниченно работоспособное

	2
	Железобетонные конструкции покрытия
	Ограниченно работоспособное 

	3
	Кровля
	Аварийное

	4
	Крыльцо со стороны оси 4
	Аварийное


5.3.3. Для восстановления нормальной эксплуатации объекта необходимо выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ. Комплекс должен включать следующие работы:

· выполнить полную замену кровли с заменой настила и обрешетки и восстановлением нормативного водоотвода с кровли. Основание - статьи 16, 25 и 29 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· выполнить  ремонт отмостки по всему периметру объекта - основание статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· выполнить  реконструкцию крыльца по оси 4 с полной заменой конструктивных элементов – основание: статья 16 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· выполнить ремонт фасада на поврежденных участках, включая цокольные участки стен, рекомендуется устройство вентилируемого фасада с утеплителем -  основание: статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· установить регулярное наблюдение за выявленными трещинами в стенах, в особенности в стене по  оси В с фиксацией результатов осмотров в специальном журнале. В случае увеличения ширины раскрытия трещин, или их количества незамедлительно пригласить специалистов АНО «Ульяновскстройсертификация» для решения вопроса о возможности продолжения эксплуатации здания. Основание - статья 16 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

5.4. Пристрой Гараж в осях А-Б2, 4-5

5.4.1. В целом конструкции объекта находятся в соответствии с классификацией п.3 СП 13-102-2003 и п.3 ГОСТ 31937 в аварийном техническом состоянии. Требования безопасности по прочности и устойчивости конструкций в соответствии с критериями, приведенными в  Федеральном законе 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  не обеспечены. В частности, существует реальная опасность создания ситуации, оговоренной в п.1 статьи 7 и п.2.1 статьи 16  и статьи 35  Федерального закона  384-ФЗ (возможность обрушения фрагментов здания).

5.4.2. Техническое состояние отдельных конструкций и элементов здания приведены в таблице:

	№ пп
	 Наименование конструкций и элементов
	Техническое состояние

	1
	Несущие кирпичные стены и фундаменты
	Аварийное 

	2
	Железобетонные конструкции покрытия
	Аварийное

	3
	Кровля
	Аварийное


5.4.3. Выявленные при обследовании дефекты являются критическими, дальнейшая эксплуатация здания опасна для нахождения людей и сохранности оборудования. 

5.4.4. С технической точки зрения восстановление пристроя нецелесообразно, в связи с тем, что все группы конструкций объекта (от фундаментов до кровли) находятся в аварийном техническом состоянии,  объем работ по их восстановлению сравним, или превышает по стоимости новое строительство, при этом существующее конструктивное решение объекта не соответствует современным нормативным требованиям по несущей способности и тепловой защите здания. Сохранение пристроя имеет смысл только из технологических соображений, в случае, если его демонтаж  приводит к прекращению функционирования всего здания, как технологического объекта системы электроснабжения.
5.4.5. В случае принятия решения о продолжении эксплуатации фрагмента здания  необходимо выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ на конструкциях. Комплекс должен включать следующие работы:

· выполнить усиление конструкций покрытия путем установки стальных конструкций, передающих усилия с аварийных конструкций покрытия на существующие стальные балки; Основание - статья 16 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· заменить кладку на аварийных участках стен, рекомендуется устройство вентилируемого фасада с утеплителем - основание: статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· выполнить полную замену кровли с заменой настила и обрешетки и восстановлением нормативного водоотвода с кровли. Основание - статьи 16, 25 и 29 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· выполнить  ремонт отмостки по всему периметру объекта - основание статьи 16 и 25 Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

5.5. Выявленные при обследовании дефекты свидетельствуют об ускорении процесса разрушения конструкций и требуют принятия незамедлительных мер по восстановлению объекта.

5.6. Для выполнения работ разработать и утвердить в установленном порядке проектно-сметную документацию на строительство объекта в соответствии с технологическими и организационными целями собственника здания.

5.7. В соответствии с 4.3 ГОСТ 31937 обследование технического состояния  здания после завершения работ по реконструкции объекта необходимо выполнить  не позднее чем через два года после ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния проводить не реже одного раза в 10 лет. В случае, если до наступления холодного периода 2020 года ремонтные работы не будут начаты, в мае 2021 года необходимо выполнить повторное техническое обследование.

6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
( по форме обязательного Приложения В ГОСТ Р 53778)
	1. Адрес объекта
	Ульяновская область, г. Ульяновск, в/ч 34236

	2. Время проведения обследования
	Сентябрь 2019 г.

	3. Организация, проводившая обследование 
	АНО ОС «Ульяновскстройсертификация»

	4. Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	Нет

	5. Тип проекта объекта
	Проект отсутствует

	6. Проектная организация, проектировавшая объект
	Проект отсутствует

	7. Строительная организация, возводившая объект
	Не выявлено

	8. Год возведения здания
	1950-е годы с последующими достройками

	9. Год и характер последнего капитального ремонта или реконструкции
	Нет

	10.  Собственник объекта
	

	11.  Форма собственности объекта
	Частная

	12.  Конструктивный тип объекта
	Отдельно стоящее  здание с кирпичными стенами, железобетонным (частично деревянным) покрытием 

	13.  Число этажей
	Один с надстройкой и антресолью

	14.  Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	Не определялся

	15.  Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)
	Не выявлен

	16.  Установленная категория технического состояния
	Ограниченно работоспособное
(пристрой-гараж аварийное)
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Приложение 2
ПРОГРАММА РАБОТ 

ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

здания Энергоучастка РП-31 Арсенал, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, в/ч 34236

1. Обследование НЕСУЩИХ СТЕН 

· визуальный осмотр стен 

а) выявление трещин в стенах

б) выявление качества кладки

в) выявление величины эррозии кирпича и раствора

г) определение крена несущих стен

· лабораторное испытание кирпича и раствора ( при необходимости )

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  ПОКРЫТИЯ

визуальный осмотр конструкций

а) выявление эксплуатационных дефектов конструкций  

б) определение условий опирания несущих конструкций на стены

в) определение прочностных характеристик бетона конструкций

г) определение целостности конструкций (околы, трещины от нагрузок, замораживания и т.п.)

д) определение степени коррозии материалов 

определение неразрушающими методами прочности бетона  

а) расчет необходимого количества контрольных точек для конструкций заводского изготовления

б) определение размещения контрольных точек на конструкциях покрытия

в) определение прочности бетона ферм прибором ОНИКС 2М по методике завода-изготовителя

г) статистическая обработка результатов испытаний

д) подготовка выводов и рекомендаций 

3. ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

· общая характеристика и геометрические размеры конструкций;

· прочностные параметры древесины;

· состояние  защитных покрытий;

· прогибы и деформации конструкций;
· влажностное состояние конструкций;
· наличие биоповреждений древесины;
· степень коррозии металлических элементов конструкций;

4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ И СОСТАВЛЕННИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Приложение 3

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(в соответствии с п.3 ГОСТ  31937–2011)

безопасность эксплуатации здания (сооружения): Комплексное свойство объекта противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т. п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации и степенью их реального осуществления.

конструктивная безопасность здания (сооружения): Комплексное свойство конструкций объекта (здания или сооружения) противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного характера.

комплексное обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров грунтов основания, строительных конструкций, инженерного обеспечения (оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование технического состояния здания (сооружения), теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инженерного обеспечения объекта, за исключением технологического оборудования.

обследование технического состояния здания (сооружения): Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности.

специализированная организация: Физическое или юридическое лицо, уполномоченное действующим законодательством на проведение работ по обследованиям и мониторингу зданий и сооружений.

категория технического состояния: Степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик.

критерий оценки технического состояния: Установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего деформативность, несущую способность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции и грунтов основания.

оценка технического состояния: Установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.

поверочный расчет: Расчет существующей конструкции и (или) грунтов основания по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации: геометрических параметров конструкций, фактической прочности строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.

нормативное техническое состояние: Категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.

работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.

ограниченно-работоспособное техническое состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

аварийное состояние: Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений: Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций или крена, и для которых необходимо обследование их технического состояния (изменения напряженно-деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и возникновением новых деформаций или определяются путем инструментальных измерений).

мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий: Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния.

мониторинг технического состояния зданий и сооружений, находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии: Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе для отслеживания степени и скорости изменения технического состояния объекта и принятия, в случае необходимости, экстренных мер по предотвращению его обрушения или опрокидывания, действующая до момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние.

мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений: Система наблюдения и контроля по определенной программе для обеспечения безопасного функционирования зданий и сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-деформированного состояния конструкций и грунтов оснований или крена, которые могут повлечь за собой переход объектов в ограниченно работоспособное или аварийное состояние.

текущее техническое состояние зданий и сооружений: Техническое состояние зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

динамические параметры зданий и сооружений: Параметры зданий и сооружений, характеризующие их динамические свойства, проявляющиеся при динамических нагрузках, и включающие в себя периоды и декременты собственных колебаний основного тона и обертонов, передаточные функции объектов, их частей и элементов и др.

текущие динамические параметры зданий и сооружений: Динамические параметры зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

восстановление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта.

усиление: Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.

моральный износ здания: Постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.

физический износ здания: Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.

система мониторинга технического состояния несущих конструкций: Совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах строительных конструкций (геодезические, динамические, деформационные и др.) с целью оценки технического состояния зданий и сооружений.

система мониторинга инженерно-технического обеспечения: Совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах работы системы инженерно-технического обеспечения здания (сооружения) с целью контроля возникновения в ней дестабилизирующих факторов и передачи сообщений о возникновении или прогнозе аварийных ситуаций в единую систему оперативно-диспетчерского управления города.

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ
1.   Прибор определения прочности материалов ударно-импульсный ОНИКС-2.302502-10

2. Прибор для определения параметров армирования железобетонных конструкций Proseq PS01-002-0339

3. Дефектоскоп вихретоковый ВДЛ-5М
4. Микроскоп контактный Т03-1-002-87 по ОСТ 17-296-75
5. Лазерный дальномер ЛД-60 

6. Штангенциркуль по ГОСТ 166-80.
7. Рулетка измерительная 20 м марк. 17552

8. Бинокль с увеличением х7

9. Фонарь шахтерский
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